
Seville 60, 80 en 100 cm met natuursteen wastafel Lucca:

Seville met natuursteen wastafel Lucca

Plaats aan- en afvoerleidingen
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Seville 120 cm met natuursteen wastafel Lucca met 2 kraangaten (dubbele wasbak):
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Natuursteen wastafel Lucca T8 cm hoog):

WW KW

afvoer

8
2

9
0

8
2

61 / 81 / 101

5
8 6
3

WW KW

afvoer

afgewerkte vloer

61/81/101

Natuursteen wastafel Lucca T8 cm hoog):
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Seville 100 cm met natuursteen wastafel Lucca met 2 kraangaten (enkele wasbak):

afgewerkte vloer

Natuursteen wastafel Lucca T8 cm hoog):
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* Let op: maat natuursteen
wastafel kan afwijken

* Let op: maat natuursteen
wastafel kan afwijken

* Let op: maat natuursteen
wastafel kan afwijken
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Natuursteen wastafels worden vervaardigd uit een poreus gesteente TBelgisch hardsteen - Aziatisch hardsteen). Beide soorten dienen vóór gebruik behandeld
te worden met een hardsteenolie. Deze kan neutraal of kleurverdiepend zijn. Tijdens gebruik regelmatig impregneren en geen agressieve reinigingsmiddelen gebruiken.
Behandelen met water en zeep.


